
Spine
KRAKK

Spine er en modulær og ergonomisk plattform av hybridstoler.

Plattformkonstruksjonen gjør at den enkelt kan bygges om til alle variantene innen

familien, og tilpasses varierende bruk på hele kontoret. Spine kan alternere

mellom fleksibel krakk, møtestol og dedikert kontorstol for fokusert arbeid.

Sittemekanismen gir 360 graders frihet i sittebevegelsen, for aktiv sitting. Spines

layer-by-layer design gjør at alle delene av stolen er separerbare og kan skiftes ut

eller oppdateres etter behov, og at delene er laget av rene, resirkulerbare

materialer.

Spine krakk egner seg for fleksibelt arbeid der kravene til god ergonomi er høye.

Den kan utstyres med en "spine", bakstolpe for å konvertere til andre varianter i

Spine-familien.

MODELL Spine krakk

TILLVAL – Fotkryss i polert aluminium

– Intervallbremsede hjul

– Alternative farger på allroundhjul

– Alternative farger på sømmer

DETALJER – Justerbar setehøyde (slaglengde 95 mm). Tilter-motion swing

som gir 360 graders frihet i setebevegelsen. Allroundhjul som

passer til alle gulv.

KONSTRUKSJON Fotkryss og setemekanisme i støpt aluminium. Gasslift i stål. Seten

har en treramme dekket med støpt PUR-skum.

DIMENSJONER Høyde: 465-560 mm Bredde: 600 mm

Sittehøyde (med last): 425-520

mm

Setehøyde: 465-560 mm

Diameter fot: 700 mm

VEKT 6.2 kg

TESTET Testet i helhold til EN 16139:2013

GARANTI 10 år

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Spine
KRAKK

Spine er en modulær og ergonomisk plattform av hybridstoler.

Plattformkonstruksjonen gjør at den enkelt kan bygges om til alle variantene innen

familien, og tilpasses varierende bruk på hele kontoret. Spine kan alternere

mellom fleksibel krakk, møtestol og dedikert kontorstol for fokusert arbeid.

Sittemekanismen gir 360 graders frihet i sittebevegelsen, for aktiv sitting. Spines

layer-by-layer design gjør at alle delene av stolen er separerbare og kan skiftes ut

eller oppdateres etter behov, og at delene er laget av rene, resirkulerbare

materialer.

Spine krakk egner seg for fleksibelt arbeid der kravene til god ergonomi er høye.

Den kan utstyres med en "spine", bakstolpe for å konvertere til andre varianter i

Spine-familien.

Medium høyde

MODELL Spine krakk

TILLVAL – Fotkryss i polert aluminium

– Intervallbremsede hjul

– Alternative farger på allroundhjul

– Alternative farger på sømmer

DETALJER – Justerbar setehøyde (slaglengde 95 mm). Tilter-motion swing

som gir 360 graders frihet i setebevegelsen. Allroundhjul som

passer til alle gulv.

KONSTRUKSJON Fotkryss og setemekanisme i støpt aluminium. Gasslift i stål. Seten

har en treramme dekket med støpt PUR-skum.

DIMENSJONER Høyde: 555-700 mm Bredde: 600 mm

Sittehøyde (med last): 555-700

mm

Setehøyde: 595-740 mm

Diameter fot: 700 mm

VEKT 8.9 kg

TESTET Testet i helhold til EN 16139:2013

GARANTI 10 år
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