
Izi Pro S
2-BENT STATIV

Izi Pro S är ett höj- och sänkbart, motordrivet bordsstativ för flexibla och hållbara

arbetsplatslösningar. Izi Pro S är minimalistiskt utformat med nätta komponenter,

vilket innebär mindre använt material och lägre vikt. Stativet finns i variant med två

ben för rektangulära skivor, eller med tre ben, för bordskombinationer. Stativet är

justerbart i längd (tvåbent stativ) samt längd och djup (trebent stativ) vilket

möjliggör ett stort urval av skivstorlekar.

2-bent stativ passar bordsskivor 1200-2000 mm i längd samt 600-1000 mm i djup.

MODELL Skrivbord sitt/stå

TILLVAL – Tillbehör till bordsskärm

– Bordsskärm

– El- och kabelhantering

DETALJER – Hastighet: 30 mm/s

– Tvåbent stativ har två st 600 mm T-fötter och två konsoler 575 
mm. 

– Passar bordsskivor 1200-2000 mm i längd samt 600-1000 mm i 
djup.

KONSTRUKTION Pulverlackerat, motordrivet metallstativ med rektangulära ben och

T-fot med ställfötter av plast. Benets tjocka del är vänd uppåt.

Steglöst justerbara sarger av stålrör. Antikollisionsskydd ingår.

Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva

med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning

0,2-2 mm beroende på materialval. Maxlast anges som fördelad

vikt, inklusive skiva. Höjd anges inklusive bordsskiva (22 mm).

DIMENSIONER Höjd: 610-1260 mm

Maxlast: 100 kg

Decibel(dB): 45 db 

Slaglängd: 650 mm

TESTAD EN 527-1-2, EN 1730

GARANTI 5 år
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Izi Pro S
3-BENT STATIV

Izi Pro S är ett höj- och sänkbart, motordrivet bordsstativ för flexibla och hållbara

arbetsplatslösningar. Izi Pro S är minimalistiskt utformat med nätta komponenter,

vilket innebär mindre använt material och lägre vikt. Stativet finns i variant med två

ben för rektangulära skivor, eller med tre ben, för bordskombinationer. Stativet är

justerbart i längd (tvåbent stativ) samt längd och djup (trebent stativ) vilket

möjliggör ett stort urval av skivstorlekar.

3-bent stativ, för bordskombinationer; passar skivkombinationer längd 1600-2200

mm, bredd 1200-2200 mm, (alt. längd 1200-2200 mm, bredd 1600-2200 mm)

MODELL Skrivbord sitt/stå

TILLVAL – Tillbehör till bordsskärm

– Bordsskärm

– El- och kabelhantering

DETALJER – Hastighet: 30 mm/s.

– Trebent stativ för bordskombinationer har två st 600 mm T-fötter, 
ett stödben utan fot och två konsoler 575 mm. 

– Passar skivkombinationer längd 1600-2200 mm, bredd 

1200-2200 mm, (alt. längd 1200-2200 mm, bredd 1600-2200 mm)

KONSTRUKTION Pulverlackerat, motordrivet metallstativ med rektangulära ben och

T-fot med ställfötter av plast. Benets tjocka del är vänd uppåt.

Steglöst justerbara sarger av stålrör. Antikollisionsskydd ingår.

Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva

med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning

0,2-2 mm beroende på materialval. Maxlast anges som fördelad

vikt, inklusive skiva. Höjd anges inklusive bordsskiva (22 mm).

DIMENSIONER Höjd: 610-1260 mm

Maxlast: 150 kg

Decibel(dB): 50 db 

Slaglängd: 650 mm

TESTAD EN 527-1-2, EN 1730

GARANTI 5 år
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